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Versandkosten innerhalb Deutschlands: Versandkosten pauschal 4,95 € 

Ab Netto-Bestellwert 500,- EUR keine Versandkosten 

Nachnahmesendungen zzgl. 4,50 EUR (zzgl. 2€  Zustellgebühr DHL) 

Preise: Alle Preise verstehen sich als  
Nettopreise (exkl. Mwst.) und beziehen sich, wenn nicht 

anders angegeben, auf 1 Stück exkl. Versandkosten. 

 

Inbetriebnahme-Anleitung 

SERCAM 

Longlife/Solid  

Vor der ersten Verwendung 
     Einheit aktivieren: 
o Öffnen Sie die Schachtabdeckung mit einem breiten, flachen  

 Werkzeug  durch  Drehen gegen den Uhrzeigersinn 

o Optional: Sollten Sie die Einheit ohne SIM-Karte  

geliefert bekommen haben, dann setzen Sie ihre entsprechende 

SIM mit der abgeschrägten Ecke nach oben in den dafür 

vorgesehene Aufnahmeschacht (Abbildung rechts) ein. 

o Bewegen Sie den Minischalter in die Position   

„ON“ (Sichtbar auf der Platine) 

o Warten Sie einen Augenblick und beobachten Sie die Status-LED am Schachtboden. Die Selbstdiagnose 

des Geräts sollte mit der Blickabfolge – 2x grün, kurz & 1x rot, lang – erfolgreich abschließen.  

Anbringung  

o Zur Befestigung der SERCAM Ortungseinheit sind in das 

Gehäuse 2 Gewinde der Größe M8 eingelassen, mit den 

beiden mitgelieferten Schrauben kann die Einheit fest mit 

den zu ortenden Objekt verbunden werden 

o Optional kann die Einheit über den zusätzlich erhältlichen 

Magnetsatz befestigt werden. Nach der Anbringung sollte 

Sie den festen Halt der SERCAM-Einheit prüfen und 

sicherstellen. 

o Die Genauigkeit der Ortungsangaben hängt von den 

Empfangsbedingungen der Satellitensignale ab. Bitte 

beachten Sie dazu die Hinweise. 

Stromversorgung 
o Interner Akku, reicht bis zu mehreren Wochen. Ladedauer ca. 6 h mit Steckernetzteil (optionales Zubehör) 

o Externe Stromzufuhr über optional verfügbares Kfz-Ladekabel 

Hinweis: Das direkte Verbinden (blanke Kontakte)  mit der Fahrzeugelektrik ist nicht zulässig und 

führt zum Erlöschen der Garantie. 


